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\® 2 CERAMICS

Prohlasem o vlastnostech ¢: D 13 01

1.

Vyrobky splfiuji poZzadavky na obsah pfirodnich radionuklidd ve smyslu Vyhlasky

ledineény identifikacni kod vyrobku: Dxxxxxxx kromé mozaiek DDPxxxxx, DDMxxxxx, DDV1Vxxx, tvarovek DSAxxxxx, DSKxxxxx, DDFxxxxx, DDPxxxxx, DDRSNxxx
a schodovek DCPxxxxx, DCLPKxxx, DCExxxxx, DCFxxxxx.

Typ, série, nebo jiny identifika¢ni kéd vyrobku umoZfiujici jednoznaénou identifikaci vyrobku: glazovany keramicky obkladovy prvek s nasdkavosti do 0,5% -
viechny série uvedené v katalogu RAKO HOME s katalogovym €islem viz bod 1 (obchodni ndzev Kentaur).

Urcené poufiti:

Skupina vyrobki jsou glazované obkladové prvky uréené na koneéné Upravy vnitfnich a venkovnich podlah a stén v prostorech, které mohou byt
vystavené vlivu mrazu a vétSimu mechanickému namdhani, s vyloufenim podlah v specidlnich podminkdch. Barevnd §kala vyrobki je
riznoroda s riznym typem dekoru v pfirozeném kolisani odstind, které jsou vyznaceny na baleni vyrobku. Pfed instalaci vyrobku je nutné dbat

pokynt uvedenych na obalech a v pfibalovych letdcich i v technickém katalogu vyrobce (http://www.rako‘cz/ke-stazeni/kataIogy-cenik.html). le

nutno dodriet pravidla pouZiti stavebni chemie.
Jménoe, firma, kontaktni adresa: LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzen
021 111, Fax: +420 378021 119, E-mail: info@rako.cz

- Jizni Predmésti (IC: 25238078) Ceska republika, Telefon: +420 378

Systémy posuzovani a ovéfrovani stdlosti vlastnosti stavebnich vyrobkd: systém 4 (pfiloha V. bod 1.5 Narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €.305/2011

ze dne 9. 3. 2011).

V pfipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebnich vyrobki, na ktery se vztahuje harmonizovana norma EN 14 411: 2012: nazev a identifikaéni &islo

notifikované osoby: neni relevantni.
Vlastnosti uvedené v prohlaseni plati pro viechny obchodni jakostni tridy:

Zakladni charakteristiky Hodnota vlastnosti

Harmonizovana technicka specifikace

Reakce na ohen Trida Alg/Al

bez zkouseni (rozhodnuti 96/603 EHS)

Lomové zatiZeni 21500 N

Pevnost v ohybu Min. 35 N/mm?, jednotlivé min. 32 N/mm’

Protiskluznost
v tabulce €. 1.

Hodnota protiskluznosti podle CEN/TS 16165 je uvedena

Hmatnost NPD

Trvanlivost pro:

-vnitfni poufiti vyhovujici CSN EN 14 411 ed.2: 2013
-vnéjsi poutiti: zmrazeni - rozmrazeni vyhovujici

Odolnost proti nahlym zménam teploty vyhovujici

Pridrinost -s cementovymi lepidly typu €2:>1,0 N/mm’
-s disperznimi lepidly: = 1,0 N/mm’

-s reaktivnimi resinovymi lepidly: = 2,0 N/mm®

Uvoliovdni nebezpeénych latek
-uvolnovani kadmia
-uvolfiovani olova

max. 0,07 mg/dm’
max. 0,8 mg/dm’

¢SN EN 14 411 ed.2: 2013

Hodnoceni obsahu pfirodnich radionuklidd max. index hmot. aktivity 1,0

2dkon ¢.18/1997 Sb §6 a provadéci vyhlasky
¢.307/2002Sb. §96 v platném znéni

€. 307/2002 Sb. v aktudinim znéni. Vyrobky dale vyhovuji pozadavkim na

vyluhovatelnost Cd, Pb ve smyslu €SN EN 14 411 ed.2: 2013 a mohou byt pouity na pracovnich deskach a na povrch stén, na kterych se pfipravuji potraviny, a u téch,
kde se potraviny mohly dostat do pfimého kontaktu s glazovanou plochou obkladového prvku.
Tabulka &. 1: Hodnoty protiskluznych vlastnosti glazovanych slinutych keramickych obkladowych prvki podle CEN/TS 16165:

Nézev metody Koeficient tieni DIN 51130 | DIN 51097
Druh povrchu podle série a identifikaéni kéd vyrobku y za sucha m“oiara R (A, B, C)
Base DAKxxxxx 20,5 203 R9 A
Board DDPSExxx, Trend DDPSExxx, Cemento DDPSExx, Travertin DARxx03x, Stones DAKxo0x, 20,6 205 R10 A
Cemento DAGxxxxx, Stones DAGXXxXXx 20,7 20,6 R11 C
Cemento DAKxooowx, Clay DARxxGxx, DDVSExxx, Concept DAAXoxx, Defile DAAxx36x, Defile lappato DAPxxowx, Rock

Lappato DAPxxGxx, Sandstone Plus Lappato DAPxooor, Sandy DAKwooook, Stones Lappato DAPxoox, DECO Drooooo, 20,6 20,5 R9 -
Unistone DAxoooc,

Golem DAKxoox, 20,6 203 R9 -
Cemento DARxooo, Stones DARxoox, Sandy DARxoox, DDPSExxx, Unistone DAR12xxx, DAR1Dwx, Stones 506 50,5 R10 B
DARx000cx, DDPSExx, Base DAR0oo, T ’

Board DAKxxxxx, DDTVGxxx, Random DAKxxxxx, Era DAR3Bxxx, Form Dxx3Bxxx, Form dekor

DDP3Bxxx, Golem DDPxoox, Sandstone Plus DAKxx27x, Trend DAKxooow, Extra DARwoox, Faro DARSUxxx, Como 20,6 20,5 R9 A
Dro3Brocx, Fashion DAKSExx,

Geo DARxx31x, 20,7 20,5 R10 A
Pietra, DARxx6xx,Rock DAXxxx6xx, DDVSExu, 20,6 20,5 R10 A
Pietra DDPSExxx, Rock DAK126xx, DDP34xxx, DAK1Dxxx, Geo DDP44xxx, Pebbles DAR3Bxxx, 20,7 20,6 R10 B
Siena DDPxoox, 206 204 R9 A
Sidney DAA4412x, Siena DARooow, Spirit DAK4dox, 20,6 20,4 R9 -
Unistone DAR63x0¢x, DARSEx0, DAR3Bxxx, DAR26x0, DDPSExXxx, 20,6 205 R10 Y
Via DARvoocx, Via dekor DDVTERGK. 206 LBo SELSBREGER, s.7m0. |

Vlastnosti produktu (vyrobku) uvedeného v bodé 1 a 2 jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v bodé 7. P¢

obkladové prvky pfedmétem, ze kterého se neuvolfiuji Zzadné chemické latky.

Toto prohlaeni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:
01.10.2016 v Pizni
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